
TRANSPORT

Autres modèles de porte disponibles, nous consulter

• Caractéristiques : 

Chariots ROLL linge sale MANUROLL

Désignations Dimensions hors toutmm) Dimensions utilesmm) Poids (kg) Références

Manuroll 2 1/2 portes H1710 mm L. 720 x l. 805 x H. 1710 mm L. 650 x l. 720 x H. 1520 mm 40 372.134

Manuroll 2 1/2 portes H1890 mm L. 720 x l. 805 x H.1890 mm L. 650 x l. 720 x H. 1705 mm 44 372.129

Manuroll panneau 1/2 rabattable 
ouvrant  H1710 mm

L. 720 x l. 805 x H. 1710 mm L. 650 x l. 720 x H. 1520 mm 39 372.1012

Manuroll panneau 1/2 rabattable 
ouvrant  H1890 mm

L. 720 x l. 805 x H. 1890 mm L. 650 x l. 720 x H. 1705 mm 43 372.1022

• Construction en tube d’acier
• Revêtement électrozingué blanc avec vernis 

sans chrome VI
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø125mm 

Bandage caoutchouc anti-traçant.
• 3 côtés dont 2 avec plaque d’identifica-

tion
• Mailles de côtés et de fond : 210 x 100 mm
• Mailles au socle : 105 x 35 mm
• Charge utile : 450 kg

2 hauteurs disponibles : 1710 mm et 1890 mm 
(hors tout)

MANUROLL 2 1/2 portes
type «écurie»

MANUROLL panneau 
1/2 rabattable ouvrant



TRANSPORT

Désignations Références

Housse extérieure pour 
MANUROLL H1710 mm

291.024

Housse extérieure pour 
MANUROLL H1890 mm

291.043

• Housse coiffant le chariot

• 2 fermetures à glissière

• Confection en tissu CW 

100% polyester 190 gr/m²

• Coloris bleu

Housses textiles pour chariot MANUROLL

HOUSSE INTERIEURE
OUVERTURE EN U

HOUSSE EXTERIEURE

• Installation de la housse 

par 4 crochets sur les 

montants supérieurs du 

chariot, fermeture en U

• Confection en tissu CW 

100% polyester 190 gr/m²

• Coloris bleu

Désignations Références

Housse intérieure en U pour 
MANUROLL H1710 mm

291.040

Housse intérieure en U pour 
MANUROLL H1890 mm

291.041

OPTIONS
Désignation Références

Système d’attelage 372.029

Plaque de fond en PVC 372.0365

Toit boulonné 372.128

Sangle élastique horizontale 372.035

Mailles de sécurité 90x50 mm nous consulter

Barre penderie 372.098
SYSTÈME D’ATTELAGE

BARRE PENDERIE

PLAQUE DE FOND PVC

SANGLE ÉLASTIQUE 
HORIZONTALE

MAILLES DE SÉCURITÉ 
90X50MM

TOIT BOULONNÉ

Options pour chariots MANUROLL

HOUSSE INTERIEURE

•  Installation de la housse  

par 2 poches recouvrant la 

partie supérieure des petits 

côtés.

• 2 fermetures à glissières.

Désignations Références

Housse intérieure pour 
MANUROLL H1710 mm

291.038

Housse intérieure pour 
MANUROLL H1890 mm

291.039

Chariots ROLL linge sale MANUROLL


